
❖ slike i podaci su informativnog karaktera 
 

 

  

Glavni među plugovima obrtačima sa širokim izborom dodatne opreme. Pravi izbor poljoprivrednika koji žele kvalitetan i 

moćan plug. Nova konstrukcija asortimana plugova DOWNHIL smanjuje tekuće troškove poljoprivrednicima. Kvalitetna termo 

obrada čelika koji se koristi na plugu garantuje vrednosti koje svaki čovek veže za marku SUKOV: visoke performanse i dug 

životni vek čak i u radu na najtežim zemljištima. Radne dubine 30 - 35 cm. 

 

Potrebna snaga traktora KS 70 - 100 90 - 150 

PUNA DASKA (model) KV09 / LM35 / LM40 KV09 / LM35 / LM40 

Klirens do grede mm 800 - 820 800 - 820 

Rastojanje između plužnih tela mm 950 950 

Radni zahvat cm 34 - 39 - 45 34 - 39 - 45 

Kačenje Kat. 2 Kat. 2 

Sigurnosni vijci ✓  ✓  

Pera ✓  ✓  

Radni točak  Ø 710 x 265 710 x 265 

Dimenzije grede mm 120 x 120 x 10 120 x 120 x 10 

Težina pluga kg 1100 1320 

CENA bez PDV-a € 6 930,-  7 550,- 

 

Potrebna snaga traktora KS 130 - 250 130 - 250 

PUNA DASKA (model) KV09 / LM35 / LM40 KV09 / LM35 / LM40 

Klirens do grede mm 800 - 820 800 - 820 

Rastojanje između plužnih tela mm 950 950 

Radni zahvat cm 34 - 39 - 45 34 - 39 - 45 

Kačenje Kat. 3 Kat. 3 

Sigurnosni vijci ✓  ✓  

Pera ✓  ✓  

Radni točak  Ø 710 x 265 710 x 265 

Dimenzije grede mm 140 x 140 x 10 140 x 140 x 10 

Težina pluga kg 1323 1540 

CENA bez PDV-a € 8 050,-  9 100,- 

 

REŠETKASTA plužna daska PS40 1 par Pretplužnjaci tip S 1 par Crtalo 1 par 

238,-  295,- 656,- 

   

 

PS40 do 35cm KV09  do 30cm LM35  do 30cm LM40  do 35cm 


